
kolovým manipulátor�m s malou výškou pat�í.  Podvozek 
je zespodu opat�en krycími plechy, aby nemohlo dojít k 
poškození.
	
	 P�edvád�cí stroj byl vybaven automatickou uzáv�rkou 
na p�ední náprav� se svorností 45 %. Nicmén� i p�esto 
je t�eba po�ítat s tím, �e vzhledem k hmotnosti stroje 
pouhých 2530 kg k prokluzu kol dojde pom�rn� snadno. 
S plynem je proto t�eba zacházet citliv�.
	
	 Co se týká ovládacích prvk�, byl testovaný stroj pom�rn� 
“o�esaný”. Vpravo toti� mohl mít ješt� dv� páky. Velkou 
páku p�ed joystickem pro nastavení rychlosti (�i spíše 
pomalosti) pojezdu, nap�íklad pro práci s r�znými frézami 
tak, aby nebylo nutno stroj p�i jízd� neustále dobr��ovat. 
Druhou pákou, která zde nebyla a mohla být (za p�íplatek), 
bylo ru�ní ovládání otá�ek motoru neboli ru�ní plyn.
	
	 Stroj lze objednat i v provedení Hi-Flow s druhým 
zubovým �erpadlem zvyšujícím pr�tok oleje v p�ídavných 
okruzích. Toto �erpadlo lze v p�ípad� pot�eby vy�adit 
p�epína�em na palubní desce.
	
	 Zkoušená dvanáctset�ty�icetp�tka byla osazena hydrau-
lickým rychloupína�em p�ídavných za�ízení. Jeho okruh 
zárove� slou�í pro pohon t�chto za�ízení, p�epínání se 
provádí bu� prostým p�ehozením hadic nebo elektromag-
netickým ventilem ovládaným z kabiny. Pro odjišt�ní a 
zajišt�ní rychloupína�e je nutno nejd�íve stisknout tla�ítko 
zámku vlevo od volantu a následn� pákou ovládání 
p�ídavného okruhu pohnout se zajiš�ovacími �epy. Za 
další p�íplatek m��e být stroj vybaven druhým okruhem 
pro p�ídavná za�ízení, jeho� rychlospojky jsou umíst�ny na 
opa�né, pravé stran� výlo�níku.
	
	 Pojezd je pochopiteln� hydrostatický, pohán�na jsou 
všechna kola. Kdy� pot�ebujeme více výkonu v pracov-
ním za�ízení, sta�í p�išlápnout brzdový pedál a výkon mo-
toru se soust�edí správným sm�rem.  �iditelné jsou ob� 
nápravy, avšak r�zné módy jako krabí chod nebo �ízení jen 
p�ední nápravy k dispozici nejsou. Vn�jší polom�r otá�ení 
p�es kola je 2607 mm. Není to špatné, ale smykem �ízený 
naklada� tím Kramer Allrad 1245 p�irozen� nep�ebije. Na 
n�j má v rukávu jiné trumfy. Nap�íklad n�kolikanásobn� 
delší �ivotnost pneumatik, konkrétn� 2 a� 3 tisíce moto-
hodin v závislosti na pracovních podmínkách. Maximální 
rychlost 20 km/h je na takto malý stroj více ne� dost. Je to 

hodnota, které se jen blí�í i o mnoho v�tší smykem �ízené 
naklada�e vybavené dv�ma rychlostmi.
	
	 Jaký je na takto stísn�ném p�dorysu p�ístup k míst�m 
pravidelné údr�by? Kapota na pravé stran� se nevyk-
lápí, ale odnímá se a ukládá n�kde bokem. O to více 
místa je potom nad hlavou. Snadnost servisních úkon� 
je pod�ízena nutností nama�kat komponenty do malého 
prostoru. Zatímco nap�íklad p�i nalévání oleje do motoru 
si m��ete vybrat ze dvou plnicích míst, pro vým�nu �ltru 
motorového oleje nebo akumulátoru musíte odšroubovat 
plechové kryty po stran� a zespodu, pouhým odejmutím 
kapoty se k nim nedostanete. Místo pro praktickou 
schránku na ná�adí se zde nenašlo.
	
	 Mali�ký manipulátor lze mimo jiné vybavit i zadním vývo-
dovým h�ídelem s t�íbodovým záv�sem a hydraulickými 
rychlospojkami, co� se bude líbit zejména zem�d�lc�m 
a zahradník�m... ostatn�, co si budeme povídat, celý 
stroj jako takový je namí�en p�evá�n� do t�chto sfér, pro 
stava�e a zema�e je to jen roztomilá alternativa k menším 
smykem �ízeným naklada��m nebo vysokozdvi�ným 
vozík�m. Takové �rmy si ze sortimentu p�ídavných za�ízení 
mimo lopaty a paletiza�ních vidlí vyberou nap�íklad lopa-
tu 4v1, roštovou lopatu na dla�ební kostky, kontejner na 
odpad,  zemní vrták, zameta� nebo radlici na sníh. V této 
souvislosti net�eba také zapomenout na r�zné adaptéry, 
které umo��ují p�ipojení p�ídavných za�ízení p�vodn� 
ur�ených pro smykem �ízené a jiné naklada�e.
	
	 Základy �rmy Kramer Allrad polo�ili v roce 1925 t�i 
brat�i Kramerovi v n�meckém Gutmadingenu, kdy za�ali 
vyráb�t samojízdné stroje na se�ení trávy a také malé 
traktory, jejich� výroba b��ela do roku 1973. Roku 1952 
se produkce a vedení �rmy st�hují do v�tších prostor 
v Überlingenu, o p�t let pozd�ji byl p�edstaven první 
kolový naklada� �rmy Kramer, model KS 510. V roce 
1995, po získání dokumentace ke stroj�m Benmac d�íve 
vyráb�ných pod zna�kami Benati a Fiat-Hitachi, za�ala 
produkce menších kolových a pásových rypadel. Roku 
2000 dochází ke spojení s �rmou Neuson Baumaschinen 
a utvá�í se Neuson Kramer Baumaschinen AG. K dalšímu 
spojení došlo p�ed t�emi lety, kdy se p�idal Wacker 
Construction Equipment. Dnes je název takto vzniklé 
spole�nosti Wacker Neuson SE. Do této skupiny spadá 
i �rma Weidemann, kterou Wacker Construction Equip-
ment koupil v roce 2005.		  Ond�ej Hájek
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